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PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES MODIFIEES POUR MODIFICATION DU
PERMIS DE LOTIR EN DATE DU 28/08/2007

Lotissement VANGERMEE Monique & WALCOURT, section E, n°s
136/02 G, 136/02 B et 136/02 F. (Rue de. la Valentinoise)

HM‘ 1. La parcelle est reprise, au plan de secteur, en zone d’habitat a
i 3 caractére rural.

‘ Se=x le lot 1 est destiné & la construction d’une habitation et
neé pourra en recevoir qu’une seule. Une zone d’ agrandissement
potentiel est reprise au plan.

Le lot 2 A est déja bati. La zone d’aedificandi (agrandissement
potentiel du batiment existant) est reprise au plan en annexe.

Le lot 2 B est destiné a la construction d’une habitation et ne
pourra en recevoir qu’une seule. (voir plan)

En ce qui concerne la zone de jardin, les constructions tolérées
sont reprises au chapitre XI ci-dessous.

2. L'habitation sera du type « unifamiliale », répondant aux régles
générales d’esthétique et s’ intégrant parfaitement dans le cadre
environnant,

3. Le parti architectural devra exprimer le caractére sobre des
batiments situés & proximité du lotissement.
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E 4. L'ensemble des baies d’une facade totalisera une superficie

1 inférieure a celle des parties pleines en élévation, en ce non
comprises les toitures. Les baies seront réalisées en tenant
compte d’une dominante verticale.

9. La superficie au sol du volume principal sera de minimum 80 m?.
Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable
dont le rapport fagade/pignon sera compris entre 1,2 et 1.8.
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6. Le volume principal comprendra une toiture a deux versants droits
de méme inclinaison et de méme longueur de pente.
Les coyaux, les brisis de toiture et les toitures en plate-forme
sont a proscrire. Les volumes secondaires éventuels comprendront
une toiture en pente, d'un ou de deux versants. Les annexes en
appentis pourront comporter une toiture d’un seul versant.
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Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre
aux constructions traditionnelles locales. Elles ne comprendront
pas de débordement. Les souches de cheminées seront situées a
proximité du faitage. La pente des versants de la toiture sera
comprise entre 35 et 45 degrés. ‘

La hauteur sous gouttiéres du volume principal sera équivalente
au minimum & la moitié de sa hauteur totale sans jamais étre
inférieure & 3.50 m ou supérieure a 5.50 m.

Hauteur maximum des constructions: 8.00 m au faite du toit.

Le niveau supérieur éventuel pourra étre engagé sous la toiture
dans le respect des caractéristiques des béatiments environnants.
Le niveau des gouttiéres des volumes secondaires sera inférieur a
celui des gouttiéres des volumes principaux.

Dans 1’éventualité ol il est nécessaire d’éclairer le volume des
combles, des fenétres de petites dimensions disposées dans les
plans des versants de toiture peuvent étre autorisées. Les
lucarnes sont & proscrire.

Le ou les garages seront réalisés au niveau de la voirie; soit
incorporés, soit accolés au volume principal, soit en annexe
séparée du volume de 1’habitation pour autant gqu’ils soient
implantés dans la zone capable prévue et que les deux volumes
soient reliés par un élément architectural adéquat. Les
modifications de relief du sol seront limitées aux constructions
et permettront de niveler la zone séparant 1’habitation du
domaine public afin de créer par exemple une cour ouverte, dans

la tradition locale.
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Les volumes secondaires éventuels seront d'un seul niveau et
jouxteront le volume principal ou s'y articuleront. L'ensemble
des annexes ne pourra dépasser en superficie au sol 50% de la
superficie du volume principal.

La zone d’aedificandi du lot 1 est reprise au plan et a une
profondeur maximale de 20 m. '

Le front de batisse du volume principal sera établi a 5.00 m
minimum et & 8.00 m maximum de 1’axe de la rue de la
Valentinoise. Le faitage du volume principal sera paralléle a cet
axe. La zone reprise au plan entre la limite de voirie et la
paralléle & 5.00 m (ou 8.00 m) de 1'axe de la rue de la
Valentinoise constitue une zone de recul non aedificandi. Seules
les installations en sous-sol nécessaires au raccordement aux
équipements de la voirie peuvent étre réalisées. La surface sera
engazonnée ou aménagée comme accés a 1’aide des matériaux ne

rendant pas le sol imperméable.

La zone d’aedificandi du lot 2 B est reprise au plan et a une
profondeur maximum de 13.78 m.

Matériaux:

Toutes les facades, pignons et souches de cheminées d’une méme
construction seront réalisés suivant un des modes ci-apres:
- Pierres du pays ou « pierres bleues ».
- Briques rugueuses de ton brun rouge-brun ou brun moyen,
- Briques peintes ou crépies dans la gamme des blancs
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Les peintures et les crépis seront réalisés dans les deux ans du

début des travaux.

Les matériaux de toitures seront constitués soit d'ardoises
naturelles, soit d'ardoises artificielles pour autant qu'elles
soient placées selon la technique du matériau naturel et de méme
teinte que 1'ardoise naturelle, soit de tuiles de ton gris foncé
ou noir,

Dans la zone de jardin, la construction d’un abri de jardin en
bois de maximum 10 m?, d’une hauteur ne dépassant pas 2.50 m a la
corniche et 3.50 m au faite, ou la construction d’une serre en
vitrage plan peut étre admise. Une piscine ou une piéce d’eau

peut é&tre aménagée (surface maximum: 30 m? et & 3.00 m minimum
des limites de propriété).

Les plantations seront réalisées exclusivement avec des essences

régionales.
Les clétures a rue seront réalisées exclusivement avec des

essences régionales.
Les propriétés ne seront pas cléturées au droit du volume

principal.
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Les autres clétures seront constituées soit d’un treillis
plastifié vert soutenu par des piquets de ton vert d’une hauteur
maximum de 1.80 m.

Les dépdts de toutes sortes, notamment de mitrailles et de
véhicules usagés sont interdits.

. Le relief du sol ne sera pas modifié, excepté ce qui est repris

sous l'article 7.

L"électricité (avec éclairage public) et 1l’eau de ville, sont
distribués dans la rue de la Valentinoise. Une canalisation
d’ égouttage existe et le lot devra s’y raccorder.

Aucun permis d’urbanisme ne pourra étre délivré tant que les
travaux ou charges imposés n’auront pas été exécutés.

Avant la vente des lots, le lotisseur fera parvenir au
fonctionnaire délégué ainsi qu’a 1’administration communale une
cople de 1’acte de base enregistré prévu par la loi.



